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Индикация типа шлица 
на затыльнике

Отверстие для подвешивания

Защита хромом от коррозии

Высокопрочная сталь превышает требования 
ГОСТ, DIN и ISO по прочности и твердостиВысокоточный магнитный наконечник 

Зона точного вращения

Эргономичная двухкомпонентная 
рукоятка оптимальной формы 
обеспечивает надежный и удобный захват

Зона мощного вращения

Профессиональный инструмент из высококачественной 
хромомолибденовой стали выдерживает  
даже высокие нагрузки.  
Отвертки обладают большим ресурсом и способствуют 
комфортному проведению монтажных работ.

Упаковка: пластиковый подвес

ПРОФЕССИОНАЛ

ОТВЕРТКИ СЛЕСАРНЫЕ 

Длина, мм Артикул

SL3.0 100 25231-3

SL4.0 100 25231-4

SL5.0 100 25231-5

SL6.0 100 25231-6

SL8.0 150 25231-8

SL5.0 40 25231-5_4

Длина, мм Артикул

PH0 100 25232-0

PH1 100 25232-1

PH2 100 25232-2

PH2 150 25232-2_15

PH3 150 25232-3

PH2 40 25232-2_4

Длина, мм Артикул

PZ1 100 25233-1

PZ2 100 25233-2

PZ3 100 25233-3

Длина, мм Артикул

TX10 75 25234-10

TX15 75 25234-15

TX20 100 25234-20

TX25 100 25234-25

TX30 100 25234-30

TX40 100 25234-40


